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Kayttoturvallisuustiedote
Asetusten (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja (EY) N:q 1272/2008 (CLP) mukaisesti

Versio CLP-1.0
Antopdivd : 2017-08-01
Tarkistuspdiva :

1. Seoksen ja yrityksen tunnistetiedot
1.1- Tuotetunniste

Tuotteen nimi
1.2 - Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytdt, joita suositellaan valtettivaksi
- Aineen/secksen kaytta . Mustekirjoitusvalineeseen
- Suositellut kdyttdrajoitukset : Eitietoja saatavilla
- Kayttotarkoitukset, joita suositellaan valtettdvaksi : Ei ole tietoa saatavilla
1.3 - SDS:n toimittajan tiedot
* Maahantuoja : ZEBRA PEN UK LT Saksan sivuliike:
Habichtweg 1; 41468 Neuss; Saksa
PUH 1 +49-2131-178-2900
FAKSI 1 +49-2131-178-2901
* Tuotanto . ZEBRA CO,, LTD.
2-9 Higashi-gokencho Shinjuku-ku Tokio JAPANI
PUH : +81-3-3268-1153
FAKSI . +81-3-3268-1197
1.4 - Hatdpuhelinnumero
+ Maahantuoja : +49-2131-178-2500
* Tuotanto 1 +81-3-3268-1193

Tama puhelinnumero on kdytettavissd vain virka-aikana: klo 9.00-17.00.
(Japanin aika)

2 . Vaarojen tunnistaminen
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Fyysiset vaaratekijat

Syttyvat nesteet Ei luokiteltu
Pyroforiset nesteet Ei luokiteltu
Itsestddn kuumenevat seokset Ei luokiteltu
Syovyttdd metalleja Ei luokiteltu
Terveysvaarat

Akuutti myrkyllisyys - suu Ei luokiteltu
Akuutti myrkyllisyys - Ihon kautta Ei luokiteltu
Akuutti myrkyllisyys-hengitysteitse : hoyry Luokka 4
Valitdn myrkyllisyys - hengitettyna: sumu Ei luokiteltu
Ihosyovyttdvyys/Ersytys Luokka 2
Vakava silmavaurio/silma-drsytys Luokka 1
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ei luokiteltu, Ei luokiteltu
Sukusolujen periman muutoksia aiheuttava Ei luokiteltu
Sybpés aiheuttava Ei luokiteltu
Lisdantymismyrkyllisyys Ei luokiteltu

Erityinen myrkyllisyys kohde-elimiin (kerta-altistuminen)  Ei luokiteltu
Erityinen myrkyllisyys kohde-elimiin (toistuva altistuminen) Luokka 2

Aspiraatiovaara Luokka 1
Ympdristdvaarat

Vesiymparistolle vaarallinen (akuutti) Ei luokiteltu

Vesiymparistélle vaarallinen (krooninen) Ei luokiteltu



Muste PAINT MARKER Blue MOP-200MZ-BL 2017—08—?1
2/9

2.2 Merkinnat
(EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
Piktogrammit tai symboli

Liekki TerveysvaaraHuomautusmerkkiKorroosio
Signaalisana
Vaara

Vaaralauseke
H225Erittdin helposti syttyvd neste ja hdyry
H304Voi olla hengenvaarallinen nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin
H315Aiheuttaa ihodrsytystd
H318Aiheuttaa vakavia silmavaurioita
H332Haitallista hengitettynd
H373Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Varoituslausekkeet

Ennaltaehkdisy

P210Pidd kaukana lammaéstd/kipindistd/avotulesta/kuumilta pinnoilta — Tupakointi kielletty
P23354ili6 on pidettava tiiviisti suljettuna
P240 sailis ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettdva.
P241K&yta rijahdyssuojattuja sdhka-/iimanvaihto-/valo-/.../laitteita
P242K&yta vain kipindimattomia tyokaluja
p243 Estd staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.
P260Ei saa hengittdd pdlyd/huurua/kaasua/sumua/hdyryjd/suihketta
P261Vviltd polyn/huurun/kaasun/sumun/hoyryjen/suihkeen hengittdmista
P264Pese ... perusteellisesti kdsittelyn jalkeen
P271Kaytd vain ulkona tai hyvin tuuletetulla alueella
P280Kayts suojakisineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

Toimenpide
P301+P310 NIELTYNA: Soita valittdmésti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkariin
P302+P352 JOS IHOLLE: Pese saippualla ja vedelld

P303+P361+P353 10S iholle (tai hiuksiin}: Poista/riisu valittomasti kaikki saastuneet vaatteet.
Huuhtele iho vedelld/suihkulla

P304+P340 HENGITETTYNA: Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pidd hénet levossa
hengityksen kannalta mukavassa asennossa
P305+P351+P338 JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhtele jatkuvasti vedelld useita minuutteja.
Poista piilolinssit, jos niitd on ja se on helppo tehda. Jatka huuhtelua
P310 Soita valittémasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai 1d&kariin
P312 Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkéariin, jos tunnet itsesi huonovointiseksi
P314 Hakeudu ldakérin hoitoon, jos tunnet olosi huonovointiseksi
P321 Erityishoito (ks. ... tdssd etiketissa)
P331 ALA cksennuta
P332+P313 Jos ilmenee ihodrsytystd: Pyyda |ddkérin neuvoja/kayntid
P362+P364 Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkdyttod.
P370+P378 Tulipalon sattuessa: Kayta ... sammutukseen
Varastointi
P405 Varastoi lukitussa paikassa
P403+P235 Sailytd hyvin tuuletetussa paikassa. Sailyta viillednd
Havittdminen
P501 Havita sisdlts/kontti ..
Taydentavat tiedot

2.3 Muut vaarat
Musteesta ei ole tietoa siitd, tiyttadko aine PBT- tai vPvB-kriteerit seuraavien standardien mukaisesti: "PBT" tai "vPvB"
EY 1907/2006 Liite 1.

3. Koostumus/tiedot ainesosista
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3.1 Aine : Ei sovelleta
3.2 Seos
Ainesosat ja madra
Ainesosa Maara CAS-numero  EY-numero Reach No. Vaaralauseke ja luokka.
Ksyleeni 10-20% 1330-20-7 215-535-7 - H226 Flarn. Lig. 3
H332 Akuutt] myrkyllisyys . 4 *
H312 Akuutt] myrkyllispys . 4
H315 hoarsytys 2
Etyylibentseeni 10-20% 100-41-4 202-849-4 SE H225 Syttyva Lig. 2
H304 Asp.. myrk 1
H332 Akuutti myrieyllisgys . 4=
H373 STOTREZ2
Metyyli-isobutyyliketoni5-10% 108-10-1 203-550-1 *¥ H225 Syttyva Lig, 2
H332 Akuutti myrkyllisyys . 4%
H319 Silmd-arsytys 2
1335 STOTSE3
2-Butoksietanoli 1-5% 111-76-2 203-905-0 i H332 Akuutti myrk. 4*
312 Akuutti myrkyllisyys 4
H302 Akuutti myrk. 4 *
H319 Silma-arsytys 2
H302 Akuutti myrk. 4 *
H335 STOTSE3
H315 lhodrsytys 2
H318 Silmavaurio 1
H336 STOTSE3
n-butanoli 5-10% 71-36-3 H226 Syttyva Lig. 3
H302 Akuutti myrk. 4 *
H315 [hodrsytys 2
H318 Silmavaurio 1
H335 STOT SE 3
H336 STOT SE 3
metanoli <0,2%  67-56-1 200-659-6 EE H225 Syttyvd Lig. 2
H301 Akuutti myrk. 3 *
H311 | Akuutti myrk. 3 *
H331 Akuuttii myrk. 3 *
H370 STOTSE1L
Metyylimetakrylaatti 80-62-6 201-297-1 Shi H225 Syttyva Lig. 2
H335 STOTSE3
H315 lhoarsytys 2
H317 lhodrsytys 1
Styreeni 100-42-5 202-851-5 EE H226 Syttyvd Lig. 3
H3E1ld Repr.2
Hasz Akuutti myrkyllisyys . 4%
Ha72 STOTRE 1
{kuuloelimet)
H315 Ihodrsytys 2
H218 Silmd-arsytys 2
Pigmentit & Variaineet 25-30% Kaikkia ei vaadita
—Hartstt ya8 e e ratite et vaadits

Eiaiis i AL

* Ks liite (EV) N:o 1272/2008 VI Kohta 1.2.1

Bpdgsiaesbamadia-

** Vapautettu REACH-rekisterista.

4 . Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Sisadnhengittdmisen jalkeen:

Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pidd hénet levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa
JOS HENGITETAAN: Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l33kriin, jos tunnet itsesi

huonovointiseksi
lhokosketuksen jilkeen:
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Pese saippualla ja vedelld

Jos ihoérsytystd ilmenee: Pyyda [3dkarin neuvoja/kayntia

Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkadyttod.
Silmaan joutumisen jdlkeen:

Huuhtele jatkuvasti vedelld useita minuutteja.

Poista piilolinssit, jos niitd on ja se on helppo tehda. latka huuhtelua

Soita valittomasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lddkariin
Nielemisen jalkeen:

Ensiapua antavan henkildn suojelu
Ei mitddn erityistd.
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Ei tiedossa merkittdvia ihmiskehon reaktioita talle tuotteelle.
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Erityistd ja valitdnté hoitoa ei ole, mutta ota yhteys la&kariin.

5. Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sopiva sammutusaine
Hiilidioksidi, kuivakemikaalijauhe, vesisumu, vaahto
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaaratekijat
Prohibition extinguishing media for safety reason
Vesisuihku (suora)
5.3 Neuvoja palomiehille
Erityiset vaarat
Syttyvaa. Syttyy helposti kuumuudesta, kipindista tai liekeista.
Saattaa tuottaa myrkyllisid hdyryja palaessaan.
Erityiset palontorjuntamenettelyt

Suihkuvedella ei ole vaikutusta tulipalon sammuttamiseen, koska sen leimahduspiste on hyvin alhainen,

Jos se on turvallista, siirrd vahingoittumattomat sailiot pois paloalueelta.

Jos s3iliété el voi siirtdd, jadhdyta sdilidt Ja ympéristd suihkuvedelld.

Jaahdyta sailioitd suurilla vesiméaarilld, kunnes tulipalo on sammutettu.
Palomiesten erityiset suojavarusteet

Palontorjunta on suoritettava tuulen puolelta.

Hengityksensuojaimet ja muut asianmukaiset suojavarusteet

6. Toimenpiteet onnettomuuspadstdjen varalta
6.1 Henkilskohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hatdtoimenpiteet
Henkil6kohtaiset varotoimet
Pilaantumisalue olisi mairiteltava kielletyksi alueeksi, jolla ei ole asianomaisia henkilgita.
Suojavarusteet ja hdtdtoimenpiteet
Al3 koske vuotoon tai sen vaurioituneeseen séiligon ilman sopivaa suojausta.
Al3 kivele vuodon lapi.
Pid4 riittavé iimanvaihto yll4, jos alue on sisétiloissa.
Poista sytytysldhteet.
6.2 Ymparistoon liittyvat varotoimet
Pida poissa viemdreistd ja estd pddstaminen ymparistdon.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja materiaalit
Puhdistusmenetelmat
Kaytd syttymattomid imukykyisid materiaaleja ja laita ne ilmatiiviiseen astiaan.
Havitd imeytysaine lain mukaisesti.
Toissijaisen katastrofin ehkaisy
Poista laheltd sytytysldhde ja kuuma pinta.
Varustaudu sopivalla sammutusaineella. (Varautuminen syttymisen varalta)
6.4 Viittaus muihin jaksoihin
Katso kohdat 8 ja 13.

7. Késittely ja varastointi

4/9
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7.1 Turvallisen kdsittelyn varotoimet

Tekniset toimenpiteet
Suorita asianmukaiset laitetoimenpiteet ja kayta sopivia suojaimia, jotka viittaavat seuraaviin
seikkoihin
" & . Altistumisen valvonta/ henkildkohtainen suojautuminen”,

Paikallinen poisteilmanvaihto ja yleinen ilmanvaihto
Kayta paikallista poistoilmanvaihtoa ja yleistd iimanvaihtoa, jotka viittaavat
"H . Altistumisen valvonta/ henkilékohtainen suojautuminen'.

Varoitus
Kasittelyssd ei saa kayttad korkean lampaotilan esineitd, kipinGita ja tulta .
Kasittele sailiota varovasti, ald kaanna sitd, dld pudota, ald anna iskuja 3laka veda.
Ei saa hengittdd sisdan, koskettaa eikd nielld.
Pidetddn ilman pitoisuudet altistumisrajan alapuolella poistoilmanvaihdon avulla.
A3 sy6, juo tai tupakoi, kun kdytat tita tuotetta.
Pese kddet huolellisesti kdsittelyn jélkeen.
Kaytd vain ulkona tai hyvin tuuletetulla alueella.
V&lta padstdmistd ymparistdon.

Viltd kosketusta
Katso vakautta ja reaktiivisuutta koskeva kohta 10.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan lukien yhteensopimattomuudet
Varastointi
Yhteensopimattomat materiaalit
Katso vakautta ja reaktiivisuutta koskeva kohta 10.
Sdilytysolosuhteet
Sailytettdva kaukana lammosté/kipinodista/avotulelta — Tupakointi kielletty
Sailytd hyvin tuuletetussa paikassa. Sailytd viiledssa ja sdilytd astia tiiviisti
suljettuna.
Varastoi lukittuna.
sailiot t
Kayta sdiliotd, jonka yhtiomme taytti, kun tuotteet |dhetetddn
7.3 Erityiset kdyttotarkoitukset
Ei savelleta

8. Altistumisen valvonta/henkilékohtainen sucjautuminen
8.1 .1 Ohjausparametrit

Altistumisen raja-arvot

-OEL
[20;:{?5&\’ YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA. EH40
i - g Tyoperdisen altistuksen
2009/161/EU Saksa
Kemiallinen nimi /161/EU) st i ahiet
(WELS)
Kahdeksan Lyhyt- Pitkdaikainen Lyhytaikainen
LA tuntia aika altistumisraja altistumisraja
Ksyleeni 50 ppm 100 ppm 100 mlfm3{ppm) 50 ppm 100 ppm
221 mg/m3 442 mg/m3 440 mg/m3 220 mg/m3 441 mg/m3
Etyylibentseeni 100 ppm 200 ppm 20 ml/m3({ppm) 100 ppm 125 ppm
442 mg/m3 884 mg/m3 88 mg/m3 441 mg/m3 552 mg/m3
Metyyli-isobutyyli 20 ppm 50 ppm 20 ml/m3{ppm) 50 ppm 100 ppm
ketoni 83 mg/m3 208 mg/m3 83 mg/m3 208 mg/m3 416 mg/m3
2-butoksietanoli 20 ppm 50 ppm 10 ml/m3({ppm) 25 ppm 50 ppm
98 mg/m3 246 mg/m3 | 49 mg/m3 123 mg/m3 246 mg/m3 |
n -Butanoli - - 100 ml/m3(ppm) - 50 ppm
310mg/m3 (ppm) 154 mg/m3
Metanoli 2 2 | 200 mi/m3{ppm) 200 ppm 250 ppm
270 mg/m3 266 mg/m3 333 mg/m3
Metyylimetakrylaatti s 50 mi/m3(ppm) 50 ppm 100 ppm
210 mg/m3 208 mg/m3 416 mg/m3
Styreeni - - 20 ml/m3({ppm) 100 ppm | 250 ppm
86 mg/m3 430 mg/m3 ‘ 1080 mg/m3
wBw
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8.2 Altistumisen valvonta

Laitteita koskevat toimenpiteet
Kayta paikallista poistotuuletusta. Kiytd rijihdyssuojattua sahkod/tuuletusta/valaistusta.
Ryhdy varotoimenpiteisiin staattista purkausta vastaan.
Suorita hatdsilmahuuhtelu ja suihku, jos tuotetta varastoidaan tai kdsitellddn.
Suojaus
Hengityksensuojaus

Kaytd sopivaa hengityssuojainta.
Kdsien suojaus
Kayta sopivia suojakdsineitd.
Silmien suojaus
Kéytad sopivaa silmiensuojainta.
Ihon/kehon suojaus
Kaytd sopivaa kasvosuojainta.
Hygieniatoimenpiteet
Al4 syd, juo tai tupakoi, kun kiytdt tata tuotetta.
Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

9 .Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkonako Sininen neste

Haju Tietoja ei ole saatavilla
Hajukynnys Tietoja ei ole saatavilla
pll Tietoja ei ole saatavilla
Haihtumisnopeus Tietoja ei ole saatavilla
Syttyvyys Tietoja ei ole saatavilla
Sulamispiste / hyytymispiste 120°C

Kiehumispiste 22,5°C
Leimahduspiste Tietoja ei ole saatavilla
Réjahdysraja UEL Tietoja ei ole saatavilla
Réjahdysraja LEL Tietoja ei ole saatavilla
Héyrynpaine Ei tietoja saatavilla
Hayryntiheys 1,181{40 40)°C)
Suhteellinen tiheys Liukenematon
Vesiliukoisuus Tietoja ei ole saatavilla
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Tietoja ei ole saatavilla
Syttymispiste Tietoja ei ole saatavilla
Hajoamispiste 15,3 mPa * s{40°C)
Viskositeetti Tietoja ei ole saatavilla
Rajahdysominaisuudet Ei tietoja saatavilla
Hapettavat ominaisuudet Tietoja ei ole saatavilla

9.2 Other information
Tietoja ei ole saatavilla

1 0. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Ei vaarallisia reaktioita, jos varastoidaan ja kisitellddn madrdysten mukaisesti.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tdm3 tuote on vakaa normaaliolosuhteissa.

10.2 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta

10.4 Viltettdvat olosuhteet Voimakas hapettava aine, korkea limpdtila

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit \foimakas hapetin

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Ei mitddn erityista.

1 1. Toksikologiset tiedot
11.1 Information on toxicological effects
+ Kohtaiset ainesosatiedot
Akuutti myrkyllisyys Suun kautta 3 LD.. Metanoli kuuluu luokkaan 3
2-butoksietanoli, n-butanoli kuuluu luokkaan 4
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lhon kautta :  LDs
Hengitysteitse

lhodrsytys

Silma-arsytys
Herkistyminen
Mutageenisuus
Kromosomipoikkeavuus
Sy&pda aiheuttava vaikutus
Lisdantymismyrkyllisyys
Subakuutti myrkyllisyys
Aspiraatiovaara

Metanoli kuuluu luokkaan 3

Ksyleeni, 2-butoksietanoli kuuluu luokkaan 4

LD..  Metanoli kuuluu kategoriaan 3.Ksyleeni, etyylibentseeni,
Metyyli-isobutyyliketoni, 2-butoksietanoli kuuluu luokkaan 4
Ksyleeni, 2-butcksietancli, n-butanoli kuuluu luokkaan 2
n-butanoli kuuluu luokkaan 1

Metyylimetakrylaatti kuuluu luokkaan 1

Tietoja el ole saatavilla.

Tietoja ei ole saatavilla.

Tietoja ei ole saatavilla.

Styreenl kuuluu luokkaan 1

Saattaa vaurioittaa kuuloelimia.(Etyylibentseeni)
Etyylibentseeni kuuluu luokkaan 1

1 2. Ekologiset tiedot

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys kaloille :

Vilitdn myrkyllisyys daphnia-magnalle :
Daphnia-magnan lisddntyminen :
Levienkasvunestyminen :

Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.

Aktivoidun puhdistamolietteen inhiboivan vaikutuksen arviointi :

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3 Biokertyvyyspotentiaali :
12.4 Liikkuvuus maaperdssa
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset :
12.6 Muu haittavaikutus :

Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.
Tietoja ei ole saatavilla.

1 3. Havittdmistd koskevat nakokohdat

Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatejdanndkset
Havittdminen on tehtdva virallisten maardysten mukaisesti.
Valtd paastamistd ymparistoon.

Saastunut sailio ja pakkaus
Ald huuhtele viemériin.
Poista kaikki sisaltd, kun havitat tyhjia sailidita.

1 4. Kuljetustiedot
14.1 Un-numero
14.2 YK:n asianmukainen kuljetusnimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka(t)
14.4 Pakkausryhma
Kansainvalinen sdantely
IMDG_(Merikuljetukset)

YK-numero 1993

Luokka 3

Pakkausryhma I

Merta pilaava aine Ei

Toimitusnimi Syttyvd neste n.o.s. (Ksyleenin, etyleenibentseenin ja muiden seos.)

ICAQ/IATA (Lentoliikenne)

YK-numero 1993

Luokka 3

Pakkausryhma o

Toimitusnimi Syttyva neste n.o.s. (Ksyleenin, etyleenibentseenin ja muiden seos.)

2017-08-01
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ADR/RID (maaliikenne)
YK-numero 1993
Luokka 3
Pakkausryhma I
Toimitusnimi Syttyvd neste n.o.s. (Ksyleenin, etyleenibentseenin ja muiden seos.)
14.5 Ymparistovaarat
Vesiymparistolle vaarallinen {akuutti) Ei luokiteltu
Vesiympdaristdlle vaarallinen {krooninen) Ei luokiteltu
14.6 Erityiset varotoimenpiteet kayttajalle
Ei sovelleta,
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-yleissopimuksen litteen Il ja IBL-sdannostdn mukalsest
Ei sovelleta.
Erityiset varotoimenpiteet
Estd putoaminen, s t kaatuminen ja vahingoittuminen kontin lastauksen yhteydessa...
Valta sdilign voimakasta térinda ja kitkaa,
Jos kuljetuksen aikana ilmenee merkkeji vaarasta, kuten akuutti vuoto kuljetuksen aikana,
on ryhdyttava hatdtoimenpiteisiin ja ilmoitettava onnettomuudesta valittémasti
katastrofinhallintavirastolle.
Vilta kuljetusta elintarvikkeiden tai rehujen kanssa.
Edelld mainittuja sddnndksid ei sovelleta musteella taytettyjen kirjoitusvalineiden kuljetukseen.
Noudata kaikkia maasi sdddoksia.
1 5. Sadntelyd koskevat tiedot
15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadantd
Tama muste ei heikennd otsonikerrosta, Seveso-luokka.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
15.3 Lisatietoja
Tietoja ei ole saatavilla.
1 6. Muuttiedot
H225 Erittéin helposti syttyva neste ja hdyry
H226 Syttyvad neste ja hoyry
H301 Myrkyllista nieltyna
H302 Terveydelle haitallista nieltyna
H304 Voi olla hengenvaarallinen nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H311 Myrkyllistd joutuessaan iholle
H312 Haitallista joutuessaan iholle
H315 Aiheuttaa ihodrsytysta
H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H318 Aiheuttaa vakavia silmévaurioita
H319 Aiheuttaa vakavaa silmd-drsytysta
H331 Myrkyllistd hengitettynd
H332 Terveydelle haitallista hengitettynd
H335 Saattaa drsyttdd hengitysteitd
H336 Saattaa aibeuttaa uneligisuutta tai huimausta
H361d Epaillddn vahingoittavan hedelmallisyytta tai sikiota
H370 Aiheuttaa haittaa elimille
H372 (kuuloelimet) Aiheuttaa haittaa elimille pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H373 Pitkdaikainen tai toistuva altistuminen voi vahingoittaa elimid
16.2 Muut tiedot
Tassa asiakirjassa ainesosien sisilto seki fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arvo eivat ole taattua
suorituskykyd.
Tamin tiedotteen sisaltdmat tiedot perustuvat télld hetkelld saatavilla oleviin tietoihin.
Tama ei kuitenkaan ole takuu mistddn erityisestd tai luokituksesta.
Ole varovainen kisitellessdsi tité tuotetta, koska kemikaaleihin saattavat liittya tuntemattomia vaaroja.
Titd tiedotetta voidaan tarkistaa, kun saamme uutta tietoa.
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Tietoja oletetaan tarvittavan, jos kyseessd on laajamittainen liiketoimintaa koskeva
kasittely. Niitd ei voida aina soveltaa kirjoitusvélineiden yleiseen kdyttéon.
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