Punainen muste mustepatruunaan (PAINT MARKER)

Kayttoturvallisuustiedote
Asetuksen N:o 1907/2006 (REACH) sekd 1272/2008 (EY) (CLP) asetuksen mukaisesti

Versio: CLP-1.0
Antopdiva: 20.9.2009.
Tarkistuspaiva:

20.9.2017.

1. Seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

1.1.

1.2.

1.3.

14,

Tuotteen tunniste
Tuotteen nimi Punainen muste mustepatruunaan: MOP-200MZ-R
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét seka kaytot, joita ei suositella

- Aineen/seoksen kayttd: Muste kirjoitusvalineeseen
- Suositellut kdyttorajoitukset: ei tietoja saatavilla
- Kayttotarkoitukset, joita suositellaan viltettavaksi: ei tietoja saatavilla
Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
= Maahantuoja: ZEBRA PEN UK LT Saksan sivulike
Hahichtweg 1, 41468 Neuss, Saksa
Puh: +49-2131-178-2900
Faksi: +49-2131-178-2901
- Tuotanto: ZEBRA CO., LTD:
2-9 Higashi-gokencho Shinjuku-ku Tokig, Japani
Puh: +81-3-3268-1193
Faksi: +81-3-3268-1197

Hatdpuhelinnumero
- Maahantuoja: +49-2131-178-2500
] Valmistaja: +81-3-3268-1193

Téama puhelinnumero on kaytettavissa vain virka-aikana: klo 8.00-17.30 (lapanin

aika)

2. Vaaraluokitus

.1

2.2,

Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008
(CLP) EY asetuksen mukaisesti

Fyysiset vaaratekijat

Syttyvdt nesteet Luokka 2.
Pyroforiset nesteet ei luokiteltu
Itsestddn kuumenevat aineet ei luokiteltu
Syovyttdd metalleja ei luokiteltu
Terveysvaarat

Akuutti myrkyllisyys —suun kautta ei luokiteltu
Akuutti myrkyllisyys —ihon kautta el luokiteltu
Akuutti myrkyllisyys — hengitysteitse: hdyry Luokka 4.,
Akuutti myrkyllisyys — hengitysteitse: sumu ei luokiteltu
Ihosybwyttavyys/arsytys Luokka 2.
Vakava silmavaurio/silmi-drsytys Luokka 1.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen ei luokiteltu/ei luakiteltu
Sukusolujen periman muutoksia aiheuttava ei luokiteltu
Syopdd aiheuttava ei luakiteltu
Lisddntymismyrkyllisyys el luokiteltu
Myrkyllisyys kohde-elimiin (kerta-altistuminen) ei luokiteltu
Kohde-elin myrkyllisyys (toistuva altistuminen) Luokka 2.
Sisddnhengitysvaara Luokka 1.

Ympéaristdvaarat

Vesiympdristdlle vaarallinen {akuutti) ei luokiteltu
Vesiympdristélle vaarallinen {krooninen) ei luokiteltu
Merkinnadt

1272/2008 (CLP) EY asetuksen mukaisesti

e
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Piktogrammit ja symbolit

Liekki

®

Signaalisana

Korroosio Huutomerkki

VAROUIR

Terveysvaara

Vaara
Vaaralausekkeet
H225 Erittdin syttyva neste ja hiyry
H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttdd ihoa
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna
H373 Saattaa vahingoittaa kuuloelimii pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

Varoituslausekkeet
Ennaltaehkdisy

p210 Pidd kaukana lammosta/kipindistd/avotulesta/kuumilta pinnoilta — Tupakointi kielletty

p233 Sailia on pidettava tiiviisti suljettuna

pP240 S&ili6 ja vastaanottavat |aitteet on maadoitettava/yhdistettava

p241 Kayta rajahdyssuojattuja sahké-/iimanvaihto-/valaisinlaitteita

pP242 Kéyta vain kipindimattdmia tybkaluja

p243 Esté staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti

P260 Ei saa hengittds pdlyé/huurua/kaasua/sumua/hdyryjd/suihketta

P261 Valtd pélyn/huurun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmista

P264 Pese kiddet perusteellisesti kayton jalkeen

P271 K&yt vain ulkona tai hyvin tuuletetulla alueella

P280 Kiyta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

Toimenpide

P310 Soita valittdmasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l3dkariin

P312 Soita MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, jos tunnet olosi huonavointiseksi

P314 Hakeudu 133kariin, jos ilmenee pahoinvointia

p321 Erityishoito (katso ohje tahdn merkintaan...)

P331 El SAA oksennuttaa

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Soita valittdmasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai [38kariin.

P302+P352 108 JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja vedella.

P304+P340 SISBANHENGITETTYNA: Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pida hanet levossa
hengityksen kannalta mukavassa asennossa

P332+P313 Jos ilmenee ihodrsytystd: hakeudu ladkariin.

P337+P313 Jos silma-arsytystd iimenee, hakeudu 1&3kariin

P363+P364 Riisu saastuneet vaatteet ja pese ennen uudelleenkayttdd

P370+P378 Tulipalon sattuessa kayté .... sammutusainetta

P305+P351+P328  JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhtele jatkuvasti vedelld useita minuutteja.
Poista piilolinssit, jos niitd on ja se on helppo tehda. Jatka huuhtelua.

P303+P361+P353  los joutuu IHOLLE (hiuksiin): Riisu saastuneet vaatteet/poista ne. Pese iho
vedella/ota suihku.

Sailytys

P4034P235 Sailytd hyvin tuuletetussa paikassa. Sailyta villedssa paikassa

P405 Varastoi lukittuna

Havittdminen
P501

Lisdtiedot

2.3. Muut vaarat

Havits sisdltd,/sailio paikallisten viranomaisten sadnnosten
mukaan.

Musteesta ei ole tietoa, tayttaako aine EY 1907/2006 asetuksen liitteen Il. mukaisia PBT ja vPvB kriteereja.
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3.  Koostumukseen/ainesosiin liittyvit tiedot

3.1. Aine:
3.2. Seos

ei kdytettdvissd

Ainesosat ja madra

20.9.2017.

Ainesosa Madrd CAS-numero EY-numero REACH-numero Vaaralauseke ja luokka
Ksyleeni 10-20% 1330-20-7 202-422-2 il H226 Syttyvd neste.3
H332 Akuutti myrkyllisyys - tox.4*
H315 thodrsytys 2
Etyylibentseeni 10-20% 100-41-4 202-849-4 SREE H225 Syttyvd neste 2
H332 Akuutti myrkyllisyys 4*
H373 {kuuloelimet) STOT RE 2
H304 Asp. tox 1 —akuutti myrk, aspiraatiolla
Metyyli-isobutyyliketoni 5-10% 108-10-1 203-550-1  -*** H225 Syttyvd neste 2
H332 Akuuutti myrkyllisyys 4*
H319 Silma-arsytys 2
2-Butoksietanoli 1-5% 111-76-2 203-905-0  -*** H332 Akuutti myrkyllisyys 4%
H319 Silmé-arsytys 2
H315 lhodrsytys 2
n-Butoksietanoli 1-5% 71-36-3 200-751-6  -¥** H226 Syttyva neste 3
H315 Ihodrsytys 2
H318 Silmavaurio 1
Metanoli <1% 67-56-1 200-659-6 1 H225 Syttyvd neste 2
H331 Akuutti myrkyllisyys 3*
Metyyli metakryyli <1% 80-62-6 201-297-1  -¥FE H225 Syttyvd neste 2
H315 Ihodrsytys 2
Styroli <1% 100-42-5 202-851-5 s H226 Syttyvd neste 3
H332 Akuuutti myrkyllisyys 4*
H372 STOT RE 1**
H315 Ihodrsytys 2
H319 Silma-drsytys 2
Maalit 30-35% Ei julkaistu Ei julkaistu -****
Hartsit 20-25% Ei julkaistuEi julkaistu -****
Lisdaineet <1% Ei julkaistuEi julkaistu -****

* Katso 1272/5228 EY VI. Liite 1.2.1.
** Katso 1272/5228 EK VI. Liite 1.2.2.
**¥ On vapautettu REACH-rekisterdinnistd

4.  Ensiaputoimenpiteet

4.1, Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Sisddnhengittdmisen jélkeen:

Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pidd hdnet levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa.

Hakeudu laakdriin, jos tunnet olosi huonovointiseksi.
lhokosketuksen jalkeen:

Pese saippualla ja vedelld

Jos tunnet olosi huonovointiseksi, hakeudu 1328kariin.

Jos thodrsytystd ilmenee: pyyda lddkarin neuvoa/kidyntid

Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkayttoa.
Silm&an joutumisen jdlkeen:
Huuhtele jatkuvasti vedelld useita minuutteja.

Poista piilolinssit, jos niitd on ja se on helppo tehdi. Jatka huuhtelua.

Silmd-drsytyksen sattuessa hakeudu ladkarin hoitoon,

Nielemisen jalkeen:

Jos tunnet itsesi huonovointiseksi, hakeudu [dkariin.

NIELEMISEN JALKEEN: Soita valittomasti MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ladkariin.

El SAA oksennuttaa
Ensiapua antavan henkilén suojelu:
Ei erityistd suojelua.
4.2, Tarkeimmat akuutit ja viivdstyneet oireet ja vaikutukset

Tuotteen aiheuttamiin erityisiin oireisiin liittyvid tietoja ei ole saatavilla.

4,3 Vilittdman lddkarinhoidon ja erityishoidon tarve

Ei ole tarvetta erityiseen ja valittdmaan hoitoon, mutta on hakeuduttava ldakariin.

5. Paloturvatoimenpiteet
5.1. Sopiva sammutusaine
Hiilidioksidi, kuivakemikaalijauhe, vesisumu, vaahto
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5.2. Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityiset vaarat
Turvallisuussyistd kielletty sammutusaine
Vesisuihku (suora)
5.3. Neuvoja palomiehille
Erityiset vaarat
Erityisen syttyvid. Syttyy helposti kuumuudesta, kipindista tai liekeistd.
Palaessa voi muodostua myrkyllisia hoyryjd.
Erityiset palontorjuntamenettelyt
Suihkuta vettd, jos alhaisen leimahduspisteen takia ei ole vaikutusta sammuttamiseen.
Jos se on turvallista, siirrd vahingoittumattomat siiliot pois paloalueelta.
Jos sailiota ei voi siirtad, jadhdyta sailié ja sen ymparisto suihkuvedella.
Jadhdyta saildita suurilla vesimaarilld, kunnes tulipalo on sammuletiu.
Palomiesten erityiset suojavarusteet
Palontorjunta on suoritettava tuulen puolelta.
Hengityksensuojaimet ja muut asianmukaiset sugjavarusteet.

6. Toimenpiteet onnettomuuspddstoissa
6.1. Henkildkohtaiset varotoimenpiteet, suojavarusteet ja menettely hétdtilanteessa
Henkilékohtaiset varotoimenpiteet
Pilaantumisalue pit44 eristdd ilman asianmukaisia henkildita.
Suojavarusteet ja menettely hitdtilanteessa
Ali koske vuotoon tai sen vaurioituneeseen sailioén ilman sopivaa suojausta.
Ald kavele vuodon l&pi.
Pidd riittava ilmanvaihto ylla, jos alue on sisdtiloissa.
Poista sytytyslahteet.
6.2. Ympdristddn liittyvét varotoimet
Pidd poissa viemaristd ja estd padstdminen ympdristddn,
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja materiaalit
Puhdistusmenetelma
Kiytd syttymattomia imukykyisia materiaaleja ja laita ne ilmatiiviiseen astiaan.
Havitd imukykyiset materiaalit lainmadrdysten mukaisesti.
Toissijaisen katastrofin ehkaisy
Poista |dheltd sytytyslahteet ja kuumat pinnat.
Varustaudu sopivalla sammutusaineella. (Varautuminen syttymisen varalta).
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Viittaukset kohtiin 8. ja 13.

7. Késittely ja varastointi
7.1. Turvallisen késittelyn edellyttémaét toimenpiteet
Tekniset toimenpiteet
Suorita asianmukaiset laitetoimenpiteet ja kdytd
8. kohdan "Altistumisen valvonta/henkildkohtainen suojautuminen” mukaisia suojaimia.
Paikallinen poistoilmanvaihto ja yleinen ilmanvaihto
Kiytd paikallista poistoilmanvaihtoa ja sellaista yleista iimanvaihtoa, joka vastaa kohdan
&, Altistumisen valvonta/henkilékohtainen suojautuminen” vaatimuksia
Varoitus
Kisittelyn aikana tulee valttdd korkean lampdtilan esineitd, kipindita ja tulta.
Kisittele sdiliotd varovasti, 314 kdanna sitd, 313 pudota, 313 anna iskuja dlakd veda.
Ei saa sisaanhengittdd, koskettaa sitd eikd nielld.
Pidetdin ilman pitoisuuden altistumisrajan alapuolella poistoilmanvaihdon avulla.
Al sy, juo dldka tupakoi, kun kéytat titd tuotetta,
Pese kddet huolellisesti kdsittelyn jdlkeen.
Kaytd vai ulkona tai hyvin tuuletetulla alueella.
Valtd padstamista ympdristédn.
Viltd kosketusta
Katso vakautta ja reaktiivisuutta koskeva kohta 10.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sdilytys
Yhteensopimattomat materiaalit
Katso vakautta ja reaktiivisuutta koskeva kohta 10.
Sailytysolosuhteet
Silytettiva kaukana lammasta/kipindistd/avotulelta — Tupakointi kielletty.
Sailyta hyvin tuuletetussa paikassa. Sailytd viiledssd ja sailytd astia tiiviisti suljettuna.
Varastoi lukittuna
sdilist
Kéyta sailiotd, jonka yhtiomme taytti, kun tuete ldhetetdan.
7.3. Méddritellyt kdytot
Ei sovellettava
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8.  Altistumisen valvonta/henkilékohtainen suojautuminen
8.1.1, Tarkastusparametrit
Altistumisen raja-arvot
EU-OEL UK. EH40 Tydperdinen altistuminen
Kemiallinen nimi (2006/15/EY, Saksa raja-arvot
2009/161/EV) TRGSS00 {WELS)
8 tuntia Lyhytaikainen Pitkdn aikavalin Lyhyen aikavalin
altistumisraja altistumisraja
Ksyleeni 50 ppm 100 ppm 100 ml/m3 (ppm} | 50 ppm 100 ppm
- 221 mg/m3 442 mg/m3 440 mg/m3 220 mg/m3 441 mg/m3
Etyylibentseeni 100 ppm 200 ppm 20 ml/m3 (ppm) 100 ppm 125 ppm
442 mg/m3 884 mg/m3 88 mg/m3 441 mg/m3 552 mg/m3
Metyyli- 20 ppm 50 ppm 20 ml/m3 (ppm) 50 ppm 100 ppm
isobutyyliketoni 83 mg/m3 208 mg/m3 83 mg/m3 208 mg/m3 416 mg/m3
8.2 Altistumisen valvonta
Asianmukainen tekninen tarkastus
Kaytd paikallista poistotuuletusta. Kaytd rdjahdyssuojattua sdhkd-/tuuletus-/valaistuslaitteita
Ryhdy varotoimenpiteisiin staattista purkausta vastaan.
Huolehdi silmahuuhtelu- ja suihkumahdollisuudesta hatatilan sattuessa, kun sdilytat ja kdsittelet tuoctetta
Suojaus
Hengityksensuojaus
Kayta sopivaa hengityssuojainta.
Késien suojaus
Kayta sopivia suojakdsineitd.
Silmien suojaus
Kayla sopivaa silmiensuojainta.
lhon/kehon suojaus
Kdyta sopivaa kasvosuojainta.
Hygieniatoimenpiteet
Ald sy, juo tai tupakoi, kun kaytit tati tuotetta,
Pese kddet huolellisesti kasittelyn jalkeen.
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Ulkomuoto punainen neste
Haju tyypillinen haju
Hajuraja-arvo Tietoja ei ole saatavilla
pH-arvo Tietoja ei ole saatavilla
Haihtumisaste Tietoja ei ole saatavilla
Syttyvyys Tietoja ei ole saatavilla
Sulamispiste/hyytymispiste Tietoja ei ole saatavilla
Kiehumispiste 120°C
Leimahduspiste 225°C
Rajahdysraja UEL Tietoja ei ole saatavilla
Rajahdysraja LEL Tietoja ei ole saatavilla
Héyrynpaine Tietoja ei ole saatavilla
Hoyryntiheys Tietoja ei ole saatavilla
Suhteellinen tiheys 1,1957 (40 °C)
Vesiliukoisuus ei liukene
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Tietoja ei ole saatavilla
Syttymispiste Tietoja ei ole saatavilla
Hajoamispiste Tietoja ei ole saatavilla
Viskositeetti 17,8 mPA.s (40 °C)
Réjahdysvaarallisuus Tietoja ei ole saatavilla
Hapetusominaisuudet Tietoja ei ole saatavilla
9.1, Llisatiedot
Ei tietoja.
10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
10.4. Viltettavat olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
10,6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei vaarallisia reaktioita, jos varastoidaan ja késitelldan maaraysten mukaisesti
Tamd tuote on vakaa normaaliclosuhteissa

voimakkaasti hapettava aine

Korkea lampdtila

Voimakas hapetin

Ei mitadn erityista.
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« 5 [7

Toksikologiset tiedot
11.1. Toksikologisiin vaikutuksiin liittyvat tiedot
- Ainesosiin liittyvit tiedot
Akuutti myrkyllisyys  suun kautta: LDs
ihon kautta: LDso
hengitysteitse: LDso

Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Metanoli Luokka 3. Ksyleeni, Etyylibentseeni, Metyyli-

20.9.2017.

isobutyyliketoni

Ilhodrsytys
Silma-arsytys

Herkistyminen
Mutagenisuus
Kromosomipoikkeavuus
SyBpad aiheuttava vaikutus
Lisddntymismyrkyllisyys
Subakuutti myrkyllisyys
Aspiraatiovaara

2-Butoksietanoli, Luokka 4.

Ksyleeni, 2-Butoksietanoli, n-Butanoli, n-Butanoli, Luokka 2.
n-Butanoli, Luokka 1., Metyyli-isobutyyliketoni, 2-Butoksietanoli,
Luokka 2.

Ei tietoja saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

Tietoja ei ole saatavilla

\Voi vaurioittaa kuuloelimia (Etyylibentseeni)
Etyylibentseeni, Luokka 1.

12,

13,

14.

Ekologiset tiedot
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys kaloille:
Akuutti myrkyllisyys daphnia-magnalle {iso vesikirppu):
Daphnia-magnan lisddntyminen:
Levien kasvunestyminen:
Aktivoidun puhdistamolietteen inhiboivan vaikutuksen arviointi:
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus:
12.3. Biokertyvyyspotentiaali:
12.4. Liikkuvuus maaperassa:
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
12.6. Muut haittavaikutukset:

Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja el ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla
Tietoja ei ole saatavilla

Havittdmistd koskevat ndkdkohdat
Jatteiden kasittelymenetelmat
Jate

Havittdminen on tehtdva virallisten maaraysten mukaisesti.

Valta padstamistd ymparistdon.
Saastunut s&ilid ja pakkaus
Ald huuhtele kaivoon {viemdriin).
Poista kaikki sisdlts, kun havitat tyhjid sailioita.

Kuljetustiedot

14.1. UN-numero

14.2. YK:n asianmukainen kuljetusnimi
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka(t)

14.4. Pakkausryhmd

Kansainvdlinen sddntely

IMDG (Merikuljetus)

UN-numero 1993
Luokka 3
Pakkausryhma I
Merta pilaava aine  ei

Toimitusnimi

aineiden seos)

ICAO/IATA (Lentoliikenne)
UN-numero 1993
Luokka 3
Pakkausryhma 1]
Toimitusnimi

ADR {Maaliikenne)

UN-numero 1993
Luokka 2
Pakkausryhmai I
Toimitusnimi

14.5. Ympdristdvaarat

Syttyvi neste, myrkyllinen, n.o.s. (Ksyleeni, etyylibentseeni sekd muiden

Syttyva naste, myrkyllinen, n.o.s. (Ksyleeni, etyylibentseenl sekd muiden aineiden seos}

Syttyvd neste, myrkyllinen, n.o.s. (Ksyleeni, etyylibentseeni sekd muiden aineiden seos}
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Vesiymparistolle vaarallinen (akuutti) ei luokiteltu
Vesiympdiristdlle vaarallinen (krooninen) ei luokiteltu

14.6. Erityiset varotoimenpiteet kayttajalle
Ei sovelleta

14.7. MARPOL-yleissopimuksen liitteen 1l seki IBC-sdénnostojen mukainen irtolasti
Ei sovelleta

Erityiset varotoimenpiteet
Estd putoaminen, kompastuminen tai vahingoittuminen kontin lastauksen yhteydessd.
Valtd kontin voimakasta tdrinaa ja kitkaa.
los kuljetuksen aikana ilmenee merkkeji vaarasta, kuten akuutti vuoto, on ryhdyttdva hatdtoimenpiteisiin ja
ilmoitettava onnettomuudesta valittomasti katastrotinhallintavirastolle.
Viltd kuljetusta elintarvikkeiden ja rehujen kanssa.
Edelld mainittuja sadnnoksia sovelletaan musteella taytettyihin kirjoitusvalineiden kuljetukseen,
Moudata kaikkia maasi saadoksia.

15, Sadntelyd koskevat tiedot
15.1. Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristésddnnikset/lainsdannokset.
Tama muste ei heikennd otsonikerrosta. Seveso-luokka
15.2, Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
15.3. Muut tiedot
Tietoja ei ole saatavilla

16. Lisatietoja
16.1. Kohdassa 2. ja 3. H-lausuntojen koko teksti

H225 Helposti syttyvd neste ja hdyry.

H304 Vol olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin

H315 Arsyttad ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.

H332 Myrkyllista hengitettyna.

H373 Saattaa vahingoittaa kuuloelimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

16.2. Lisdtiedot

Tissd asiakirjassa ainesosien sisilto seka fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arvo eivat ole taattua suorituskykya.
Tamin tiedotteen sisdltimit tiedot perustuvat talld hetkella saatavilla oleviin tietoihin.

Tami ei kuitenkaan ole takuu mistdédn erityisestd ominaisuudesta tai luokituksesta,

Ole varovainen kasitellessasi tata tuotetta, koska kemikaaleihin saattavat liittya tuntemattomia vaaroja.

Tatd tiedotetta voidaan tarkistaa, kun saamme uutta tietoa.

Tietoja oletetaan tarvittavan, jos kyseessd on laajamittaista liiketoimintaa koskeva kasittely.

Niitd ei voida aina soveltaa kirjoitusvilineiden yleiseen kayttddn.
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